
Aufbauanleitung / Assembly instructions

Lege den Slider so ein, dass „Innenkante“  

lesbar ist.

Place the slider so that „inner edge“

is readable.

Der SlipCut ist jetzt so zusammengesetzt,  

dass beide Kugellager nach unten stehen.

The SlipCut is now set up so that both 

ball bearings are down.

Der SlipCut ist jetzt so zusammengesetzt,  

dass beide Kugellager nach oben stehen.

The SlipCut is now set up so that both 

ball bearings are upwards.

Lege den Slider so ein, dass „Außenkante“ 

lesbar ist.

Place the slider so that “outer edge“

is readable.

Setze das Messer in die Führung und 

fahre mit den Kugellagern entlang einer 

Innenkante.

Place the knife in the guide and roll it with 

the ball bearings along an inner edge.

Setze das Messer in die Führung und 

fahre mit den Kugellagern entlang einer 

Außenkante.

Place the knife in the guide and roll it with 

the ball bearings along an outer edge.

Funktion 1, schneiden entlang einer Innenkante / Function 1, cutting along an inner edge

Inner edge

1. Baseplate 2. Slider 3. Knob

Funktion 2, schneiden entlang einer Außenkante / Function 2, cutting along an outer edge
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Art. No. / Item No.: YT16YSC001

Outer edge

YelloSlipCut


